BRAUN regie 510
HiFi Stereo Tuner-Verstarker

Hinweise zum Gebrauch



Mit dem Braun regie 510

besitzen Sie jetzt aine optimala, nach dem Durch dia vielseitigen Regel- und An-
nevesten Stand der Technik gestaltete schluBmbglichkeiten gibt lhnen lhre neue
K.ombination eines empfangsstarken Braun Steverzentrale zugleich umfassende
HiFi Stereoc-Tuners und eines leistungs- Maglichkeiten einer individuellen Ton-
fdhigen Verstirkers. Braun investierte in regie, die auch den anspruchsvollen HiFi-
die Entwicklung seine neuesten tach- Kennar und verwdhnten Musikliebhaber
nischen Erkenntnisse, verbunden mit dem liberzeugt.
Erfahrungsschatz der Braun-Konstruk-
teure auf dem Gebiat der High Fidelity. Bitte beachten Sie sorgfiltig nach-
stehende Anregungen und Hinweise. Sie
Dies bawaisen |hnen auch die einzelnan werdan dann auf Jahre hinaus viel Freude
Leistungsdaten, die bei Braun als Min- an Ihrem Braun regie 510 haben.
destangaben gelten und bei den ain-
zelnan Gerdten die Forderungen nach Braun Akliengesellschaft,

DIN 45 500 weit bertreffen. Frankfurt






Bedienungselemente

Froniseite:
1 Drucktaste Netzanschlu
2 Kopfthérerbuchse
3 Lautsprecherwahlschalter
4 Lautstarkestallar, kombiniert mit Zug-
schalter fiir lineare oder gehérrichtige
Lautstirke-Regelung
& Steller fiir Balance (bzw. Pegelregler)
& Steller fir Tiefen, links und rechts
getrennt regelbar
T Steller fir Héhen, links und rechts
getrennt regalbar
8 Drucktaste fir Nadelfilter
9 Drucktaste fir Rumpalfilter
10 Drucktaste fir Mono/Stereo
11 Drucktaste =nur Stareos (bei LKW
12 Drucktaste «muting» (nur bei UKW)
12a gedriickt «stereo ferns
13 Feldstarke-Anzeigeinstrument
14 Mittenabstimmung-Anzeigeinstrument
15 UKW Stereo-Empfangsanzeige
16 Drucktaste fiir Eingang Reserve
17 Drucktaste fir Eingang Phono
18 Drucktaste flr Eingang Band
19 Drucktaste fiir Empfang UKW
20 Drucktaste fir Empfang LW
21 Drucktaste fir Empfang MW

22 Drucktaste fiir Empfang KW

93 Drucktaste fir «afes = automatische
Scharfabstimmung (bei UKW)
24 UKW-Skalenzeiger

26 AM-Skalenzeiger (fir kw, mw, lw)

26 Drehknopf fir UKW-Senderwahl

27 Drehknopf fir AM-Senderwahl
AnschluBleiste in Bodenplatte ein-
gelassen:

28 Eingangsbuchse Reserve

29 Eingangsbuchse Phono (fir Platten-
spieler mit Magnetlonabnehmer)

30 Eingangsbuchse Band
(fir Tonbandmaschine)

31 Antenneneingang FM

32 Antenneneingang AM und Erde

Riickseite:

33 Lautsprecher-Ausgang
34 Lautsprecher-Ausgang
36 Lautsprecher-Ausgang
36 Lautsprecher-Ausgang
37 Spannungswiihler

38 MNetzsicharung

Z links
2 rechis
1 links
1 rechts
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Allgemeines

Auf den nichsten Seiten finden Sie prak-
tische Hinweise fir das Auspacken, Auf-
stellan und AnschlieBen lhres sregie 510w,

Eine detaillierte Beschraibung der &in-
zelnen Funktionen und Funktionszusam-
menhinge schliebt sich an.



Auspacken

Das Braun regie 510 wird gegen Trans-
portschiiden durch zwei Styroporschalen
und einen stabilen Versandkarton beson-
ders geechiitzt. AuBlerdem ist das Gerit
gegen Feuchtigkeitseinfliisse durch eine
PVC-Folie geschitzt. Beim Auspacken
sollte besonders auch auf die beiliegende
Klarsichttasche geachtet werden, denn in
ihr befinden sich alle wichtigen Unter-
lagen wie die Garantiekarte, Priifkarte
usw. Auch liegen der Verpackung eine
tachnische Information (Stromlaufplan)
sowie Ersatzsicherungen bei. Falls Sia
wider Erwarten ainen Transportschaden an
Ihrem Gerit feststellen sollten, benach-
richtigen Sie bitte sofort lhren Fachhénd-
ler, Er wird Sie selbstversténdlich in allen
brigen Fragen, die spezielle Voraus-
setzungen beim Aufstellen, AnschlieBen
und den Hindlerservice lhres Gerites be-
treffen, baratan.

Aufstellen

Als voll transistorisiarte Steusrzentrale fiir
aing HiFi Sterec-Anlage kann das

Braun regie 510 vBllig unabhéngig von
den akustischen Verhiltnissen das
Raumes und vom Standort der Lauispre-
chereinheiten aufgestellt werden. Allein
entscheidend fir den Aufstellort ist somit
nur die bequeme Badianbarkeit (nahe
einer Sitzgruppe) und der AnschluB an
Metzstrom, Antennen und an die Laut-
sprechereinheiten (Kabellinge beachlen).

Obwohl das regie 510 durch seine fort-
schrittliche Halbleiter-Technik nur wenig
Wilrme erzeugt, sollte dennach fiir aine

¥

freie Luftzirkulation an den Kihlschlitzen
gesorgt werden. Dies gilt besonders fiir
den Einbau des Gerites in eine Regal-
wand oder beim Aufstellen in einem
Blicherregal. Der Raum iiber den sicht-
baren Kiithlschlitzen mull deshalb min-
destens 3 cm betragen. Die Aufstellfliche
gollte glatt und stabil sain.

Falls das Gerit infolge mangelnder Be-
liiftung warm wird, spricht automatisch

der eingebaute Thermoschalter an, wo-
durch die Endstufen aufier Betrieb geselzt
und die wertvellen elektronischen Bauteile
vor einer Beschidigung geschitzt werden.
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Mach kurzer Abkihlzeit schaltet sich dann
das regie 510 selbsttdtig wieder ain.

Eine gute Aufstellmbglichkeit fir die
HiFi Stereo-Anlage bietet das (Uber den
Handel erhéltliche Braun System-Untar-
gestall (Abb.).

Mach dem Anbauprinzip konstruiert, ist
das Braun Gestellsystem beliebig varia-
bel. Es kann frei im Raum odar an giner
Wand stehen und lidbt sich fiir jedes
Gerit getrennt oder zusammenhingend
aufstellen (weitere Einzelheiten im Spe-
Zialprospekt Systemuntergestealla).

AnschlieBen

Das regie 510 kann nur an 110 oder

220 Vot Wechselstrom (5060 Hz) ange-
schlossen werden. Die maximale Strom-
aufnahme bei Vollaussteuerung an 220 V
(50 Hz) betragt 240 Watt.

Vom Werk ist das Gerédt auf 220 V.~
eingestellt, Bei einer Netzspannung von
110V~ wird der Spannungsumschalter auf
der Geridterlickseite mittels einas Schrau-

benziehers auf den Markierungspunkt fir
«110 ¥~=» gedreht.

Der Sicherungshalter unterhalb des Span-
nungsumschalters enthdlt eine Sicharung
von 1,6 A triige, die bei 110 V-Betrieb
gegen eine Sicnerung 3,2 A trage auage-

wechselt werden muB. Hierzu wird die
Schraubkappe des Sicharungshalters mit
ginem Schraubenzieher geldst und die
Ersatzsicherung flir 110V — die dem Ge-
rit beigepackt ist — eingesetzt.
Eingelassen in die Bodenplatta des

regie 510 befinden sich die Anschllisse
fir Reserve (28), Phono (29) und Band (30)
sowie die Einginge fir UKW-Antenne
(31}, AM-Antenne und Erde (32).

An der Rickseite des Gerfites kBnnen
zwei Paar Lautsprechereinheitan (4 bis

16 Ohm) angeschlossen werden,

Hierbei sind nachstehende Erliuterungen
zu beachtan:




1. Anschlub der Lautsprechereinheiten
und Kopfhirer

An der Gerteriickseite befinden sich vier
Buchsen, an die zwei Lautsprecherpaare
angeschlossen werden kénnen. Der An-
schlufl des 1. Paares erfolgt iber die bei-
den unteren Buchsen. Hiarbel kemmt der
Kabelstecker fir die rechts vom Horer
angeordnete Lautsprechareinhait in die
mit «1 rechts» bezeichnete Buchse (33),
der fiir die links angeordnete Lautspre-
chereinheit in die Buchse «1 links= (34)
(siehe Abb.).

Wird der Anschluf eines 2. Lautsprecher-
paares gewiinscht, so stehen hierzu in
gleicher Weise die beiden cberen Buch-
sen (36, 36) zur Verfligung.

Grundsétzlich sind for HiFi Stereo-
Wiedargabe zwei HiFi-Lautsprecherein-
heiten gleichen Typs mit einer Impadanz

von 4 big 16 Ohm zu varwenden (£eich-
nung}.

Vom richtigen Aufstellen der Lautsprecher
ist sine gute Stereowirkung abhiingig.
Als Regel kann gelten: Der Abstand zwi-
schen den beiden Lautsprechern sollte
etwa derselbe sein wie der Abstand der




Lautsprecher zum Horer. Bei Braun Laut-
sprechereinheiten ist jedoch die Anord-
nung insgesamt unproblematisch; sie
haben durch Verwendung von Kalotten-
membranen im Mittel- und Hochtonbereich
einen sehr breiten Abstrahlwinkel, wo-
durch das Stereo-Hérerlebnis nahezu im
ganzen Raum vermittelt wird. Trotzdem
empfiehlt es sich, beim Aufstellen der
Lautspraecher die jewailige Gebrauchs-
anleitung zu beachten (Zeichnung, Auf-
stellen der Lautsprecher).

Auf der Frontplatte befindet sich ein
Schalter fiir die Lautsprecherwahl. Damit
kénnen — aufier einem HiFi Stereo-Kopf-
h&rer — die angeschlossenen Lautspre-
cherpaare getrennt oder zusammen ein-
geschaltet werden.

Die einzelnen Schaltstufen bedeutan:

v 0 = Wiedergabe nur Gber angeschlos-
senen Kopfhdrer
1 = Wiedergabe nur Uber 1. Laut-
sprecherpaar

1+ 2 = Wiedergabe Gbar 1. und 2. Laut-
sprecherpaar

2 = Wiedergabe nur Gber 2. Laut-
sprecher

(Bei den Schaltstufen 1, 1 4+ 2 und 2 ist
zusftzlich eine Wiedergabe auch lber
den Kopthiéirer méglich.)

2. Antennenanschiiisse

Fiir guten Empfang, besonders den von
UKW-Sterao-Sendungen, ist selbstvar-
stindlich eine leistungsfihige Antenne
erforderlich. Je nach den &rilichen Gege-
benheiten ist hierzu eine sachkundige und
fachm&nnische Beratung besonders zu
empfehlen. Zur Aushilfe eignet sich z. B.
gine Dipolantenne fir den UKW-Empfang,
wihrend flir den AM-Bereich (mw, Iw, kw)
Langdraht- oder Stabantennen verven-
det werden kiinnen.

Beste UKW-Empfangsergebnisse werden
mit einer drehbaren Antenne erzielt, deren
Rotormotor vam Zimmer aus gasteuart
wird. Mit UKW-Richtantennen knnen
mehrere, weiter entfernte UKW-Stationen
stereofon in guter Qualitét und mit gerin-
gem Rauschanteil empfangen werdean.

Die Antennenzuleitungan werden an den
in der Bodenplatte eingelassenen An-
schlulischacht des Geriites angaschlossen.

Die Zuleitung der Dipolantenne (LKW)

kommt an die Buchsen 1 (31) (240 Ohm

FuBpunktwiderstand), die AM-Antenne
und die Erde (falls vorhanden) an die
Buchsen Y bzw. & (32).



Damit die maximal mégliche Stérungsfrei-
heit erreicht wird, ist die Erdleitung nur
einmal, und zwar an die Erdungsbuchse
des ragie 510, anzuschliefen.

In Hiugern mit Gemeinschaftsantannen
werden alle Antennen- und Erdanschlisse
durch Verbinden des Geridtes mit der
Antennensteckdose hergestallt. Das Ver-
bindungskabel muBl zum Fabrikat der An-
tennenanlage passen. Entsprechende Ka-
bel sind in verschiedenen Langen Gber
den Fachhandel erkifiltlich

dipai EriEnnE @M ards
‘e dipoie @M anfenna  ground
dipdile P &ni '

Falls fir AM und FM getrennte Aulen-
antennen benutzt werden und die ange-
schlogsene UKW-Dipolantenne eine
direkte, niederohmige Erdverbindung be-
gitzt, empfiahlt es sich, nach Abnehmen
der Bodenplatte, die Trennstelle

am Verbindungswiderstand (an den An-
tennenbuchsen) zu dffnen (Draht durch-

zwickan). Hiardurch 186t sich auf allen Be-

reéichen der bestmbigliche Empfang er-
zielen.

3. Anschlull weiterer Tonquellen

An die Braun Steuerzentrale regie 510
kénnen selbstvarstandlich weitere Ton-
quellen wie Plattenspieler und Ton-
bandgerit angeschlossen werden,

Es versteht sich, daB bei der Auswahl
dieser Geriite auf gute HiFi-Qlualitat
zu achien isl, denn die Gerdtekette
einer Musikanlage ist nur so stark wie
ihr achwichstes Glied.

FPlattenspielar und Toenbandmaschine

sind méglichst nahe beim Steuergeridt auf-
zustellen, weil zu lange AnschluBleitungen
gine Abschwichung der hohen Tonfre-
quenzan zur Falge haben kiinnen. AuBer-
dem sollten diese Leitungen nicht zu nahe
bei Lautsprecher- und Netzkabeln verlegt
warden.

Die Eingénge fir Phono und Band befin-
den sich auf einer AnschluBlleiste, die in
die Bodenplatte des Geriites eingelassen
ist (Abb. Ausschnitt: Eingang =reserves,
aphonos, sbands»). An die AnschluBbuchse
(28) «reserve= kann z. B. ein Plattenspieler

mit Kristall-Tonabnehmer-System ange-

schlossen werden (Kontaktbelegung nach
DIN).



Die Buchse (29) «phono= ist dagegen nur

fiir HiFi Stereo Plattenspielar mit magne-

tischam Tonabnehmer-System bestimmt,

An die Buchse (30) «band» werden Ton-
bandmaschinen angeschlossen. Hierbeai
ist der Anschlub sowohl fir Aufnahme
als auch fir Wiedergabe ausgelegt
(Tonbandwiedergabe bei der Aufnahme,
also Hinterbandkontrolle, erfalgt durch
Driicken der «bandtastes,

Funktionsbeschreibung

Wir empfehlen, die linke Umschlagseite
im vorderan Heftteil v&llig aufzuklappen,
denn die in die Gerdtedarstellungen
einkopierten Ziffern erschainen auch im
Text dieser Funktionsbeschraibung.

Eingeschaltet wird der Braun Tuner-Ver-
stirker regie 510 durch Driicken der
Taste (1) snetz». Die Skalenfelder leuch-
tan auf, das Gerat ist betriebsbereit.

Die gewiinschte Wiedergabeart kann
durch die Drucktasten unterhalb der Fre-
guenzskalen eingestellt werden,

aukw= = (19) Empfang im UKW-Bareich
alwe = (20) Empfang im LW-Bereich
emws = (21) Empfang im MW-Bareich
el (22) Empfang im KW-Beraich

Sendungen in HiFi-CQualitdt und in Stereo
kéinnen nur im UKW-Bereich empfangen
wardan, Dashalb erliutern wir zundchst
die Funktionszusammenhiinge fiir diesen
Bereich
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UKW-5anderwahl

Mach dem Drlicken dar Tasten cagtzs (1)
und sukws (19) werden die UKW-Sender
mit dem groBen, rot markierten Drehknopf
(26) aingestellt. Der Zeiger auf den bei-
den roten Skalenfeldern (24) wandert
dann jeweils auf die gewiinschte Frequenz
und Kanalnummer der betreffenden
Sendarstation.

Diesa Stationsangaben sind aus den
Rundfunk-Programmzeitschriften zu er-
sohen. Natlirlich wird der gewiinschte Sen-
der so eingestellt, daB er unverzerrt klingt.

Optisch |a6t sich eine genaue Senderein-
stellung am Mittenabstimmung-Anzeigen-
instrument (14) gut kontrollieren, Die Ab-
stimmung ist dann optimal, wenn der

rote Zeiger im mittleren weillen Feld steht.

Links daneben befindet sich die Skala fir
das Feldstirkeinstrument: Der Zeiger-
ausschlag ist ein MaB fir die Feldstarke
des empfangenen Senders, wird logarith-
misch ausgesteuert und ist somit fiir das
Ausrichten einer Rotor- oder Drehanienna
vorgesehen (Abb.). Erst nach dieser opti-
schen Kontrolle der genauen Senderain-
stellung empfiehlt es sich, die Lautstirke
einzustellen. Die in diesar Weise gewihlie
Sendung wird dann auf Anhieb rein und
unverzerrl wiedergegeben,

Lautstirkeregelung

Fiir die Regelung der Lautstiirke hat

regie 510 sowohl einen Lautstirkesteller
{4) als auch einen Balancesteller bzw.
Pegelregler (5), um die richtige Lautstéirke
rwischen den beiden Stereo-Lautspracher-
ginhaiten auszubalancieran.

Bei der Inbetriebnahme der Anlage sollte
daszhalb, ehe der Lautstirkestaller in
Funktion tritt, zuerst der allgemeine Laut-
starkepegel mit dem Balancesteller (5)
auf die jeweilige Gegebenheit des Hbr-
raumes abgestimmt werden.




UKW-5tereo-Empfang

Wann ain eingestellter Sender im UKW-
Bereich stereofone Sendungen ausstrahlt,
leuchtet das grine Kontrollimpchen
astereos auf (15). Durch Dricken der
Taste smonox (10) wird das Stereosignal
monofon wiedergegeben.

Ubrigens kann diese Monotaste auch bei
Mono-Sendungen ruhig auf Stereo ge-
schaltet bleiben, um stindig eine Kon-
trolle zu haben, ob eine stereofone
Sandung ausgestrahlt wird.

Werden weiter entfernte Stereo-Sendun-
gen empfangen, kann das Rauschen durch
Driicken der Tasten (11) «nur stereos

und (12) «muting» unterdriickt werden
(Stereo-fern). Der akustische Sterecefiekt
bleibt hierbei erhalten,

Wenn durch die eingestellte Sterao-Sen-
dung starkes Rauschen auftritt, empfiehlt
sich ain Umschalten auf monauralen Emp-
fang. Hierzu ist die Taste emono« zu
drlicken,

Weiters Einstellméglichkeitan im LJKEW-
Senderbereich bieten die Tasten:

=afes (23), wodurch eine automa-
tische Scharfabstimmung bei
allen UKW-Sandern erfolgt
(bei Neuwahl eines Senders
ist durch kurzen Tastendruck
die automatische Scharf-
abstimmung wieder auszu-
schalten).
«MGN G (10) Wie bereits erwiihnt,
wearden bei eingedriickter
Taste Stereosendungen
monofon wiedargegeben, um
das Rauschen bei entfernt
liegenden Stationen zu unter-
driicken.

anur stereoe (11) Wird diesa Taste wih-
rend der Senderwahl ga-
driickt, so gelangen nur
Sterecsendungen zur Wie-
dergabe.

aemutings

(12} Bei eingedriickier Taste
wird wihrend der Sender-

wahl das Rauschen zwizchen
den einzelnen Sendern un-
terdrickt und nur Sendar,

die eine Mindestfeldstirke
iberschraiten, zum Empfang
freigeben. Bei Fernempfang
und gestirtem Empfang emp-
fiehlt es sich, auf dem ge-
winschtan Sander die
muting-Taste wieder zu
lésen.

«sterac fern= Werden die beiden Tasten
wnur stereo= (11) und
«muting= (12) gleichzeitig
gedriickt, knnen waiter ent-
farnte Stereocsendungen
stereofon empfangen werden.



Empfang der AM-Sender

Mach Dricken ainer dar Tasten «lw= (20),
armwe (21) oder «kws (22) werden die
Sender des Lang-, Mittel- oder Kurzwel-
lenbereiches mittels des groben, mit
einem weaiban Punkt markierten Dreh=
knopfes (27) eingestallt.

Das weifie Skalenfeld zeigt die Sender-
frequenzen im Kurz-, Mittel- und Langwal-
lenbareich, die Frequenzen der einzelnen
Sendestationen kénnen aus den Rund-
funk-Programmzeitschriften entnommen
warden.

Die Aussteverung erfolgt dann sinngeméf
wie im Kapitel UKW-Empfang beschrie-
ben, jedoch ist sie optisch nur am Feld-
stirkeinstrument auf max. Zeigeranschlag
zu kontrallieran.

Schallplattenwiedergabe

Durch Driicken der Taste «phonos

(17) wird das regie 510 auf die Wieder-
gabe von Schallplatten umgestallt. Das
Einstellen der Lautstéirke erfolgt wie im
Abschnitt «Lavtstarkeregelungs beschrie-
ben.

Unter Umstédnden empfiehlt es sich, die
Héhen am Steller (¥) um 3 bis & dB ab-
zusenken, um ein eventuell vorhandenes
Plattenrauschen zu unterdricken.

Beai alten (historischen) Aufnahmen kann

mittals der Drucktaste «nadelf= (B) das
Filter eingeschaltet werden, wodurch

die Frequenzen oberhalb 7 kHz zur Un-
terdriickung von Nadelgerduschen abge-
schwiicht werden.

Falls stérende, 2. B. durch das Laufwerk
des Plattenspielers verursachte Rumpel-
gerdusche zu héren sind, empfiehlt es
sich, mit der Drucktaste srumpaelf= (9) das
Rumpelfilter einzuschalten. Hierdurch wer-
den die Frequenzen unterhalb 50 Hz zur
Unterdriickung von Rumpealgerduschen ab-
geschwicht,

Fumpedfiter




